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Présentation

ÁSivom Saudrune Ariège Garonne

Á26 communes membres

Á110 000 habitants



Compétence Eaux Pluviales Urbaines

Création du Service public de gestion des eaux pluviales Juillet 2018
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Contexte

Bassin versant du réseau
ŘŜ ƭΩŀƭƭŞŜ WŜŀƴ WŀǳǊŝǎ

Ville de Portet-sur-Garonne

Quartier Cézanne ςRenoir



Historique /Contexte

ÁConstructions des années 70

ÁVillas équipées de sous-sol pour la plupart

ÁQuartier subissant des inondations récurrentes

ÁCollecte des eaux pluviales sur la voirie via des gargouilles

Á[ΩŜȄǳǘƻƛǊŜ ŀƭǘƛƳŞǘǊƛǉǳŜƳŜƴǘ Ǉƭǳǎ Ƙŀǳǘ ǉǳŜ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ Řǳ ǉǳŀǊǘƛŜǊ



Historique /Contexte

üInondations par débordement du réseau suite 
à sa mise en charge



Historique/Contexte

üPhénomène traumatisant pour les riverains



Situation dõorigine

Un réseau de collecte pluvial

aujourdõhui sous-dimensionné 

par rapport au large bassin 

versant quõil collecte

du fait de lõurbanisation et de 

lõimperm®abilisation des sols

R®seau structurant dõeaux pluviales

Bassin versant de lõall®e Jaur¯s

Bassin versant de la rue Cézanne
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Situation dõorigine

Un réseau de collecte pluvial

aujourdõhui sous-dimensionné 

par rapport au large bassin 

versant quõil collecte

Un réseau saturé lors des 

orages très intenses

Une topographie

défavorable, des points 

bas enclavés au sein du 

quartier

Débordements du réseau

par les avaloirs, défauts 

dõengouffrement

= Inondations



Situation dõorigine

Point haut

(Allée Jean Jaurès)

Rue en contrebas

(Rue Cézanne)



Réseau en charge

Situation dõorigine

Point haut

(Allée Jean Jaurès)

Rue en contrebas

(Rue Cézanne)



Intention du projet

OBJECTIF

Empêcher les débordements

et les inondations

sur le quartier Cézanne -Renoir



Å Protéger le quartier vis-à-vis du 
risque du débordement de 
réseau

Å Réduire les apports pluviaux au 
réseau

Å Soustraire tous les apports 
ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎ ŀǳ 
quartier

Les moyens

1. Déconnecter le quartier du 

r®seau dõeaux pluviales
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1. Déconnecter le quartier du 

r®seau dõeaux pluviales

2. Abandonner les avaloirs et le 

réseau enterré

3. Gérer et maitriser les eaux 

pluviales localement

ÅCollecter les eaux pluviales en surface

ÅLes stocker dans des espaces dédiés pour 
ƳŀƞǘǊƛǎŜǊ ƭΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴΣ Ŝǘ ƴƻƴ Ǉƭǳǎ ƭŀ ǎǳōƛǊ

ÅDes espaces végétalisés conçus et 
dimensionnés pour contenir des orages 
importants

ÅGestion des eaux pluviales des espaces 
publics et des parcelles privées

Les moyens



1. Déconnecter le quartier du 

r®seau dõeaux pluviales

2. Abandonner les avaloirs et le 

réseau enterré

3. Gérer et maitriser les eaux 

pluviales localement

4. Infiltrer les eaux pluviales 

In situ pour une gestion 

autonome et durable

Les moyens



Principes des aménagements envisagés

Existant

Réseau séparatif



Principes des aménagements envisagés

Ruissellement vers les 

espaces verts remodelés

Infiltration

Evapotranspiration

Projet

Réseau EP abandonné



ü/ŀǇŀŎƛǘŞ Řǳ ǎƛǘŜ Ł ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ 
techniques alternatives

üPotentiel pour conjuguer gestion des 
eaux pluviales et aménagement 
paysager

ü{ΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ǳƴ ōǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜǎ 
rassemblant les compétences :
Hydraulique , Techniques Alternatives,
!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇŀȅǎŀƎŜǊΧ

Un contexte local favorable 
à une gestion en zéro rejet



1. Des espaces verts et un 

foncier disponible

Un contexte local favorable 
à une gestion en zéro rejet

.ŀƴŘŜ ǇƭŀƴǘŞŜ ŀǾŜŎ ŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘΩŀǊōǊŜǎ

Placette et mail engazonnés

1.

1.
2.

2.



1. Des espaces verts et un 

foncier disponible

Un contexte local favorable 
à une gestion en zéro rejet

2. Une bonne perméabilité des 

sols permettant lõinfiltration

Essais de 
perméabilité in 

situ

Piézomètre

ÅK = 7.10-5 m/s (étude réalisée par 
Ginger en 2017)

ÅCalcul fait avec 3,5.10-5 m/s

3. Une nappe suffisamment 

profonde

ÅPour garantir un bon 
fonctionnement des dispositifs 
ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ

ÅtƻǳǊ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ 
de nappe



1. Un ruissellement de surface

Le Fonctionnement

Depuis les gargouilles et rejets privés, 
ǊŞǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ŧƛƭǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŎŀƴƛǾŜŀǳȄ 
ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ƧǳǎǉǳΩŀǳȄ ŜǎǇŀŎŜǎ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ



1. Un ruissellement de surface

Le Fonctionnement

ĄDe faibles hauteurs dõeau

Ą Des espaces plus faciles 

dõentretien que des bassins
enterrés

Ą Une gestion plus durable des 

eaux pluviales

2. Un stockage dans les espaces 

verts existants remodelés et 

végétalisés



1. Un ruissellement de surface

Le Fonctionnement

2. Un stockage dans les espaces 

verts existants remodelés et 

végétalisés

Pluie annuelle 
Pluie 16mm en 1h
Volume 79 m3

Hauteur dõeau 30cm



1. Un ruissellement de surface

Le Fonctionnement

2. Un stockage dans les espaces 

verts existants remodelés et 

végétalisés

Pluie décennale 
Pluie 40mm en 1h
Volume 198 m3

Hauteur dõeau 75cm

Durée de vidange du dispositif 

8 heures



Dispositifs de rétention et de collecte

6 sous bassins versants

Rétention intégralement à ciel ouvert

Å3 bassins

Å5 noues

Dimensionnement pour une pluie vingtennale

Å505 m³ de rétention au total

ÅTemps de vidange maximal 10h 

Sous-bassinversant

Dispositifs de rétention

Sens de ruissellement des eaux pluviales



Dispositifs de rétention et de collecte

ÅVue de la noue de la rue Delacroix




