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ÅLa résidence Coste Baillsð114 ch

Åconstruite en 1975 

Åune extension en 1985 

ÅUne extension en 2007

ÅRéhabilitation et construction en 2019 

ÅObjectifs de lõop®ration de 

réhabilitation et de construction :

ÅRéduire la vulnérabilité de lõ®tablissement 

en supprimant toutes les chambres exposées 

au risque inondation

ÅHumaniser et moderniser la résidence

ÅProjet exemplaire : démarche BDO(M) 

comme outil pédagogique 

dõaccompagnement sur les aspects 

environnementaux, E+C-, NoWatt
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ÅAméliorer la vie des résid ants
ü Jardin-potager-verger participatif

ü Espaces vert de promenades et dõ®changes entre r®sidants et familles

ü Label HUMANITUDE

ÅConstruire durable
ü Favoriser lõutilisation de mat®riaux bio-sourcés (bois, végétalisation)

ü Béton bas carbone des enveloppes verticales et horizontales

ÅE+C- et Utilisation dõ®nergies 

renouvelables
ü Niveau E3C1 de lõexp®rimentation E+C-

ü Confort estival sans rafraichissement  STD (confort = 

T°<28°C)

ü Energie solaire thermique pour lõECS et photovoltaµque pour 

compenser les consommations
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Å Inondabilité
ü Déplacement des chambres en zone non inondable sur extension

ü Economiseurs dõeau sur les ®quipements sanitaires des salles de bain

ü Plantations locales ðBesoins dõeau limit®s ¨ 60l/mĮ.an

ÅAttention aux usagers
ü Chantier en site occupé: « Charte chantier à faibles nuisances » : 

Vigilance accrue sur les faibles nuisances et phasage important pour ne 

pas traumatiser une population fragilisée et dépendante

ü Commissionnement des équipements techniques

4



EHPAD Coste Baills, ELNE ðConception ðRéférentiel 3.2 ðTERTIAIRE NEUF ð56 points

Accompagnateur  : Isabelle NAYLIES Dernière mise à jour : 12/11/2018

Vues satellite
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ωDébut : Mars 2019 

ωFin : Septembre/Octobre 2021

ω30 mois
Planning travaux

ωBudget prévisionnel Travaux :

ω9ȄǘŜƴǎƛƻƴΥ н ффр трлϵI¢

ωRehabҌ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴ Ҍ ±w5 Υ р роо нлл ϵ 

Budget
prévisionnel 

HT

ωHébergement pour personnes 
âgées dépendantes

Typologie

ωEXTENSION: 1844 m² SDP / 1936 m²SRT

ω(REHABILITATION: 5630 m² SDP)Surface

ω13mAltitude

ωH3Zone climatique

ωBR2

ωCATEGORIE CE1 (CE2 zones 
climatisées)

Classement bruit

ωBbio = 113,3 = Bbio max - 2%Ubat et 
besoin bioclimatique

ωCep sans PV = 112,6 kWhep/m² 

ωCep avec PV = 23 kWhep/m² = 
Cepmax- 76%

Consommation 
ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇǊƛƳŀƛǊŜ

ωOui

ωPhotovoltaïque ς264m²
Production locale 

ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ

ω80% des locaux ont une durée 
ŘΩƛƴŎƻƴŦƻǊǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł мнлƘ

Simulation thermique 
dynamique

ωUne ACV a été réalisée pour E+C-
Analyse du cycle 

de vie
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Å Ouverture sur lõext®rieur avec un jardin-potager-

verger participatif :

ï Productivité

ï Esthétique

ï Découverte

ï Support dõanimation

ï Lieux de promenades et dõ®changes

Å Prise en compte des résidents comme habitant ðle 

label Humanitude est promu:

ï Garantir la bientraitance

ï Une exigence éthique, rigoureuse, bénéfique aux 

soignés mais aussi aux soignants 
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Ouverture sur lôext®rieur 
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Å Architecte dõint®rieur inclus dans 

lõ®quipe de MOE

Å Objectifs de lõam®nagement 

intérieur pour le bien -être des 

occupants: 
ï Favoriser les vues sur les extérieurs

ï Dynamiser les lieux

ï Rendre les zones de repos apaisantes 

ï Réduire au maximum la dualité des  

lieux de résidence de « la maison »
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Å En faisant une approche colorimétrique:
ï Meilleur rep®rage des espaces avec lõattribution de 

couleurs

ï Couleurs primaires

ï Contraste mains courantes sur murs, poignées, 

accessoires, signalétiques

ï Encourager le mouvement avec des couleurs 

chaudes et des sols dynamiques

ï Espaces de soins et de repos avec des couleurs 

froides apaisantes

ï Mixité des teintes dans les chambres pour repos, 

identification et dynamisme
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Å Charte « chantier à faibles nuisances » instaurée
Å Eviter la multiplication des secteurs dõinterventions dans une 

même phase

Å Intervenir verticalement par corps de bâtiment

Å Déménager une seule fois les résidents

Å Chantier propre :

ï Réduction des déchets

ï Optimisation des pertes

ï Mise en place dõun tri efficace

ï Recyclage local

Å Test dõinfiltrom®trie pr®vu au clos couvert avec 

présence de tous les acteurs du chantier

Å Suivis de fonctionnement pendant 2 ans
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Å Phasage des travaux en site occupé

2
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5,9 0,17

R
(m².K/W)

U
(W/m².K)

Plâtre courant (1,3 cm)

Béton plein armé (20 cm)

Isolant polystyrène expansé (18 cm)

Enduit en résine type RPE

MURS 

EXTERIEURS

Béton ITE

5,9
MURS 

EXTERIEURS 

Ossature bois

Plâtre courant (1,3 cm)

Laine de Roche TH34 (6 cm)

Ossature bois (2 cm)

Laine de Roche TH34 (12 cm)

Bardage bois (2 cm)

0,17

5,9Plancher bas 0,16

Sol souple en Marmoleum

Ragréage béton

Dalle béton (20 cm)

Isolant Laine de roche (20 cm)

Revêtement extérieur

25



EHPAD Coste Baills, ELNE ðConception ðRéférentiel 3.2 ðTERTIAIRE NEUF ð56 points

Accompagnateur  : Isabelle NAYLIES Dernière mise à jour : 12/11/2018

R
(m².K/W)

U
(W/m².K)

Dalle sur plot

Membrane élastomère

Isolant polyuréthane (10 cm)

Dalle béton (20 cm)

Faux plafond plâtre

Plancher haut 

Terrasse ïPH1

Plancher haut 

Toiture 

Terrasse ïPH2

7,5 0,21
Plancher haut 

Rampant ïPH3

Gravillons/ Protection végétalisée

Membrane élastomère

Isolant polyuréthane (14 cm)

Dalle béton (20 cm)

Faux plafond plâtre

Isolant laine minérale TH40 (30 cm)

Dalle béton (20 cm)

4,6 0,21

6,5 0,15
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Å Menuiseries mixtes Bois-Alu

Å Revêtement de sol en marmoleum

Å Toiture végétalisée

Å Peinture éco-labélisée harmonie 

des couleurs selon les lieux de vie

Å Bardage bois

Å Brise soleil a lames orientables

Å Matériaux = 6,85 points
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ÅCalcul selon lõexp®rimentation E+C- 2018

ïBilan Carbone

ïExpérimentation E+C-:

ÅRemplacement de la chaufferie gaz par une chaufferie bois

ÅFaçade tout bois au lieu de mix bois/béton

ÅIsolant biosourcé en ITE sur les façades

ïConclusion

ÅPas dõatteinte du E4C2, seulement v0 -10%

Åmauvaise prise en compte des bétons bas-carbone, des isolants 

biosourcés

28

Projet Max Projet Max

Carbone 1 kgCO2eq/m² 1496,7 1757,6 1037,6 1058,4

Carbone 2 kgCO2eq/m² 1496,7 882 1037,6 758,4

Niveau Carbone

Eges EgesPCE

  C 1
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ÅPas de modification de la 
puissance chaufferie existante

ÅPuissance sous-station 
extension ς110kW ς1760 m²

ÅChaud =  40W/m²
Å¢ȅǇŜ ŘΩŞƳŜǘǘŜǳǊ Υ wŀŘƛŀǘŜǳǊ Ł 

eau chaude (chambres)  et  
unités intérieures PAC air/air  
espaces communs

ÅSimple flux  (chambres)
ÅDouble flux ςéchangeur 85% 

(espaces communs)
ÅVentilateurs basse 

consommations 0,21W/m3/h
ÅVentilation naturelle  nocturne 

chambres

VENTILATION

ÅPour les espaces  communs et 
circulations ς560 m²

ÅPAC air/air ς16,8kW (froid)
ÅFroid = 90W/m²
Å¢ȅǇŜ ŘΩŞƳŜǘǘŜǳǊǎ Υ ¦ƴƛǘŞǎ 

intérieures

Puissance installée : 4-8 W/m²

Eclairage LED ςcapteurs de 
présence (zones communes + 
sanitaires) / capteurs de 
luminosité (circulation) / 
interrupteurs (chambres)

REFROIDISSEMENT ECLAIRAGECHAUFFAGE

ECS

Å50m² de capteurs solaires 
ÅStockage solaire 3x750 L
ÅAppoint instantanée 

préparateur ECS  1000 L

Photovoltaïque 
Å 240 m² intégrés toiture
Å 24 m² brise-soleil sur pergolas
Å Pcapteurs= 55,5 kWc
Å Productible = 67 257 kWh/an
Å Productible moyen = 1212 

kWhe/kWc
Å Auto-consommationen étude

PRODUCTION
5Ω9b9wDL9
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Installations solaires

Å Solaire thermique : 

ï Sur toiture tuile de 

lõextension orient® EST 

pour une utilisation 

optimale selon les besoins 

de lõEHPAD

Å Solaire photovoltaïque : 

ï Sur toiture tuile de 

lõextension: SunPower

E20/327

ï Sur les pergolas de 

protection solaire des 

terrasses des espaces 

communs: Bisol Lumina

BSO 295
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Les systèmes de comptage

Å Chauffage : 

ïCompteur calorifique en sous station pour lõextension (circuit radiateurs)

Å EF/Production ECS: 

ïCompteur volum®trique pour la consommation EF de lõextension

ïCompteur volum®trique pour lõEF de la production solaire ECS de 

lõextension 

ïCompteur calorifique de la production ECS solaire de lõextension

ï Compteur calorifique de la production ECS gaz de la sous station

Å Electricité : 

ïPour lõexistant, compteur Electrique g®n®ral et par tableau divisionnaire 

ïPour lõextension, comptage suivant RT2012 Eclairage, PC, Climatisation, 

ventilation
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ÅRépartition de la consommation en énergie primaire en 

kWhep/m² shon.an :

ïCep= 23 kWhep.m²/an = Cepmax-76%

ÅConsommations actuelles

ï310 Mwhef/an soit 2,7 MWhef/lit/an

ÅBilan BEPOS calcul E+C- de Climawin

33

E1 E2 E3 E4

Bilan BEPOS Max kWhep/m².an 133,5 124 104 0

Bilan BEPOS Projet kWhep/m².an 111,1 111,1 95,3 80,6
  E 3

Niveau Energétique




