
Les enduits et correcteurs 
thermiques en rénovation

Pourquoi et comment les intégrer dans les 
bouquets de travaux ?



LES ENDUITS ET
CORRECTEURS
THERMIQUESEN
RÉNOVATION

Mieux connaître et mieux comprendre
Léo JACQUIN ʭSCOP Houself - ƢıƆǫǗŜ ŕʾǓǳȋǗŜ ŜƤ éco-construction
Quentin AMY ʭChargé de mission transition écologique à l'Anah centrale

EıƤǟ ƙŜǟ ǗūŵƙŜǟ ʎ Ŝǫ ŜƤ ǔǗıǫƁǖǳŜ
Gilles VALEILLE ʭHistoires de murs - artisan sur les enduits et maçonnerie décorative
Dominique BURG ʭBurg Construction - maçonnerie générale spécialisée dans le chaux -chanvre

Informations sur la chanvrière « Chanvre Occitan »
Dominique BURG ʭBurg Construction - maçonnerie générale spécialisée dans le chaux -chanvre

CIP patrimoine ʭ Conclusion ʭ Mallette pédagogique
Antoine ZINDEL Alain DENAT Léa BOSSA
CAPEB 31 Envirobat Occitanie Envirobat Occitanie

Temps convivial autour de vins et fromages régionaux

Programme de la soirée



Mieux connaître et mieux comprendre
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Mieux connaître et mieux comprendre les 
enduits et correcteurs thermique 

ÅDéfinition
ÅImpacts
ÅLien avec le bâti ancien
ÅRT et Aides 

Crédit photo : batirenterre.fr
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Définition et caractéristiques
Définition

ÅAmélioration du confort

ÅUn matériau «Un peu» isolant

ÅHygroscopique

Exemples de matériaux
Å Chaux chanvre (règles pro)
Å Terre paille (guide bonnes pratique)
Å Terre chanvre
Å Diathonite
Å Chaux pouzzolane

Č !ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ƛǎƻƭŀƴǘ Ŝǘ ŘΩǳƴ ƭƛŀƴǘ

Caractéristiques
Å Epaisseur : de 3cm (correcteurs) ςƧǳǎǉǳΩŁ нрŎƳ όŜƴŘǳƛǘǎ ƛǎƻƭŀƴǘǎύ
Å Conductivité thermique : 0,07 à 0,15 W/m.K
Å Masse volumique : 200 à 500 kg/m3

Mieux connaître et mieux comprendre les enduits et correcteurs thermique 

Crédit schéma : Parc naturel régional du Vexin français
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Impacts

!ƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻƴŦƻǊǘ ŘΩŞǘŞ Ŝǘ ŘΩƘƛǾŜǊ
Å5ƛǎǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŦŦŜǘ ǇŀǊƻƛ ŦǊƻƛŘŜ

Å Faible effusivité
Å Changement de phase

ÅwŞƎǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘȅƎǊƻƳŞǘǊƛŜ
ÅAugmentation du déphasage
Å/ƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŜǊǘƛŜ

Mieux connaître et mieux comprendre les enduits et correcteurs thermique 

Les paramètres du confort
Å¢ŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀƛǊ
Å Température des parois
ÅIǳƳƛŘƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŜƴǘǊŜ рл ҈ Ŝǘ ул ҈
Å±ƛǘŜǎǎŜ ŘŜ ƭΩŀƛǊ
Å Habillement
Å Activité
Å Habitude et physiologie
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Impacts

ÅDiminution des besoin de chauffage

entre 25% et 40 %

ÅDiminution des déperditions 

entre 20% et 30 %

Mieux connaître et mieux comprendre les enduits et correcteurs thermique 
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Correcteurs thermiques et bâti ancien
Respect de la perspirance

/ƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŜǊǘƛŜ

Mieux connaître et mieux comprendre les enduits et correcteurs thermique 
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Aides et Règlementation Thermique 

RT éléments par éléments
ÅExigence : R > 3.2 (m².K)/W

ÅbŞŎŜǎǎƛǘŜ нр ŎƳ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ƳƛƴƛƳǳƳ

ÅDérogations possibles (les textes mentionnent un 
support en éléments industriels)

Mieux connaître et mieux comprendre les enduits et correcteurs thermique 

9ȄǘǊŀƛǘǎ ŘŜ ƭΩŀǊǊşǘŞ Řǳ о Ƴŀƛ нллт
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Aides et Règlementation Thermique 
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Mieux connaître et mieux comprendre les enduits et correcteurs thermique 
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Aides et Règlementation Thermique 
9ȄŜƳǇƭŜ ŘΩŀǳŘƛǘǎ ŀǾŜŎ ŜƴŘǳƛǘ ŎƘŀǳȄ ŎƘŀƴǾǊŜ Ŝƴ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴ ƎƭƻōŀƭŜ

Mieux connaître et mieux comprendre les enduits et correcteurs thermique 

Résultats CapRénov( méthode 3CL)

Total aides (revenus supérieurs) нм нлл ϵ
CEE RénoGlobale мм ллл ϵ
MPR RénoGlobale р лллϵ
Bonus sortie de passoire рлл ϵ
Aides du département п тлл ϵ 

hōƭƛƎŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭΩŀǊǘƛǎŀƴ ŘŜ ƳŜƴǘƛƻƴƴŜǊ ƭŀ ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭŀ ŦŀŎǘǳǊŜ ό ŀ ǇǊƛƻǊƛ ǇƻǎǎƛōƭŜύ



Les aides financières 
Des possibilités en rénovation globalesdes aides ANAH

[ΩŜȄŜƳǇƭŜ ŘŜ aŀtǊƛƳŜwŜƴƻǾΩ ǎǳǊ ǳƴŜ Ƴŀƛǎƻƴ 

R®alisation dôun audit ou 
évaluation énergétique

Le correcteur thermique 
est pertinent 

atteinte du gain

Lôauditeur atteste la 
cohérence des travaux

Dépôt de dossier

Confirmer le gain sur 
présentation des factures

Obtention de lôaide

Déciderdu scénarioentre le ménage,ƭΩŀǳŘƛǘŜǳǊetƭΩŀǊǘƛǎŀƴ:
Å isolationen comblesperdus
Å correcteurthermique (R=0,7)
Å Menuiseries
Å Ventilation
Å poêle Attestation de travaux avant et après projet 

ŘŜ aŀtǊƛƳŜwŜƴƻǾΩ reno. globale
55 %
intermédiaire et aisé

35 %
modeste 
et très modeste

Travaux

Aisé : р лллϵ forfaitisé
Intermédiaire : мл лллϵ forfaitisé
Modeste : 35% du projet όмн рллϵ ƳŀȄύ
Très modeste : 50% du projet όмт рллϵ ƳŀȄύ

Aides :



Dans les règles



╕Obligatoires : lois, décrets, arrêtés, circulaires : obligatoires pour tous

╕Contractuels : non imposés par la loi, mais requis par les assurances

╕Volontaires : les labels et certifications

LES TEXTESDE
RÉFÉRENCE



ÍCode de lôurbanisme |Code de la construction et de lôhabitation

ÍRE2020, RT Bâtiment Existant

ÍMarquage CE : obligatoire pour le droit de libre circulation dans lôUnion 

Européenne

LES TEXTESDE
RÉFÉRENCE

OBLIGATOIRES



ÍPas de valeur réglementaire stricte, mais nécessaires pour les assurances 

professionnelles

ÍNormes, DTU, règles professionnelles, Avis technique, DTA, ATEx, etc.

ÍLes assureurs catégorisent les Techniques Courantes (TC) et les Techniques 

Non Courantes (TNC)

Extrait de lôavant propos commun ¨ tous les DTU

LES TEXTESDE
RÉFÉRENCE

CONTRACTUELS



ÍCe sont les signes de qualité (labels, certifications, qualifications, démarches) 

qui reconnaissent la compétence de professionnels, les caractéristiques de 

produits de construction ou la qualit® dôouvrages.
LES TEXTESDE
RÉFÉRENCE

VOLONTAIRES



LES TEXTESDE
RÉFÉRENCE

FOCUSSUR LE
CHANVRE

ÍR¯gles Professionnelles dôEx®cution dôOuvrages 

en Béton de Chanvre validés par le C2P 

(notamment les enduits en mortier de chanvre)

ÍNécessité de travailler avec une chènevotte 

labellisée "Granulat Chanvre Bâtiment" et un 

couple liant - chènevotte validé

ÍConsidérés comme techniques courantes : 

professionnels assurés de façon standard.



LES TEXTESDE
RÉFÉRENCE

FOCUSSUR LE
CHANVRE



LES TEXTESDE
RÉFÉRENCE

FOCUSSUR LE
CHANVRE



En pratique

usage

chantier



















Artisanat et savoir -faire

Présentation Chaux-Chanvre - SARL BURG - CAYLUS  



Présentation SARL BURG

ÅEntreprise en zone rurale, créée en 1961 et reprise en 1990 par BURG D et 

BURG JP

ÅCompétences professionnelles (DUT, Licence Pro) et expériences multiples

ÅEffectif : 10 à 15 personnes ( plusieurs équipes spécialisées, mutualisation du 

matériel)

Å17000 heures de MO en insertion au GEIQ BTP

ÅPlus de 700 000 heures de travail sur le territoire

ÅUne part active dans le soutien aux manifestations sportives, culturelles et  

festives locales



Toute une histoire é



Partir dõun savoir faire

Reconstruction ¨ lõidentique suite 

incendie,

Vaylats, 46

Reprise dõun mur de sout¯nement 

suite à un glissement de terrain,

LacapelleðLivron, 82



Nos réalisations remarquables

Rénovation du château de 

lõAstorguié Parisot, 82


